
Haute performance. 
Flexibilité maximale.
Clapet aérateur HypAir

Uponor présente une nouvelle génération de 
clapet aérateur permettant une grande flexibilité 
d'applications. Grâce à son embout 
adaptateur, l'aérateur peut être installé très 
facilement sur différents types et diamètres de 
tubes; combiné à sa technologie brevetée 
permettant une parfaite circulation de l'air, 
l'aérateur garantit un drainage sans odeur et 
une installation sans outil ni coût d'entretien.

Avantages du produits :
 Uniquement deux tailles nécessaires pour 
s'adapter à une large gamme de diamètres de 
tubes (32-110)

Installation rapide et facile sans outil en comble 
ou en sanitaire 

Aucun entretien nécessaire après l'installation

Réduit le besoin coûteux d'une traversée de toiture

Élimine les bruits de gargouillement

Le clapet aérateur HypAir
régule et sécurise le réseau 
d'évacuation. Il empêche
le désiphonage en régulant 
la pression et supprime les 
odeurs désagréables.



Installation facile. 
Sans entretien.
Les nouveaux clapets aérateurs Uponor HypAir 
permettent une installation simplifiée. Les 
installateurs peuvent utiliser les clapets pour 
tous types de tubes (32-110) avec un 
montage très simple et sans outil.

Caractéristiques
 Résistance de -20° à +60° C

Débit d'air 6,1 l / sec pour le petit modèle 
et 23,2 l / sec pour le gros modèle

Membrane silicone brevetée assurant une 
parfaite étanchéité à l'air

Classe A1 selon EN 12380

Disponible en 2 tailles pour couvrir 
l'ensemble des diamètres de tubes :

N° article Diamètre 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids 
(kg)

1134571 70, 75, 90, 100, 110 108 0.19

1134572 32, 40, 50, 63 80 0.11

Uponor France

523 Cours du 3ème Millénaire, 
Parc Mail Bâtiment H 
69800 St. Priest

ouvert fermé


